Manual de Instrucdes

Por favor, preste especial atencdo quando ver o seguinte simbolo de adverténcia:

ATEN(}AO
Este simbolo é empregado para alertar ao usuario sobre operagdes e usos que

implicam risco de dano fisico ou perigo de morte quando as instru¢cées nao sao
seguidas estritamente.

QUANDO USAR A MAQUINA PELA PRIMEIRA VEZ, BUSQUE SER ASSESSORADO POR
UM OPERADOR EXPERIENTE.

NUNCA RETIRE AS ETIQUETAS DE PRECAUCAO DA MAQUINA.

CUIDADOAPERIGO

O uso nao apropriado desta motosserra pode ser extremamente perigoso para o operador,
para as pessoas que se encontrem préximo e até mesmo para o préprio equipamento.

SIGA AS RECOMENDAGOES DE MANUTENGAO.
INFORMAGOES EM RELEVO NA MOTOSSERRA

a) Na tampa do tanque de combustivel, indica que o combustivel € uma mistura
de gasolina + dleo 2 tempos.

b) Na tampa do tanque de 6leo de lubrificacdo da corrente, indica que deve ser
usado 6leo 20W40 para a lubrificagao da corrente.
S

top
|\.\| d) Indica a posi¢cao do afogador. Ao empurrar o botao, o afogador fechara.
Localiza-se a direita da empunhadura.

¢) No interruptor indica STOP (parar) e uma flecha indicando que deve ser aciona-

o do para baixo para desligar o motor.

Fechado

CHAIN OIL e) Indica a possibilidade de regular a quantidade de 6leo que lubrifica a corrente:

Max. ki "MIN" indica que reduz o fluxo de 6leo e "MAX" indica que aumenta o fluxo de
> 6leo. Localiza-se na parte de baixo da motosserra com a inscrigdo CHAIN OIL
(6leo para lubrificacao da corrente).
i f) Regulagem da marcha lenta "H" mais velocidade, "L" menos velocidade e
L em "T" a marcha lenta. Localiza-se proximo ao manipulo de partida, na lateral
T esquerda da maquina.

PRATICAS SEGURAS PARA O USO DA MOTOSSERRA

Por raz6es de seguranga, aqueles que nao estejam
familiarizados com sua operacao, nao a devem utilizar.
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